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Spülboy ® im Außerhaus Geschäft 
– auch rechtlich auf der sicheren Seite!
Richtlinien und Vorgaben zum mobilen Einsatz 
von manuellen Gläserspülgeräten.
In der derzeit gültigen Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV 2001) ist festgelegt, dass und wie der 
Qualitätsanspruch an das Trinkwasser bis zur Ent-
nahmestelle beim Verbraucher gewährleistet wird.
Der Außerhaus- Einsatz (Gruppe IV nach DVGW) von ma-
nuellen Gläserspülgeräten erfordert eine Installation mit 
einem Wasserzulaufschlauch für den temporären und 
mobilen Gebrauch nach KTW Kategorie A oder nach 
DVGW W270.

SPÜLBOY ® NU Portable
Die ersten Knospen sprießen und der Frühling hält Ein-
zug. Mit Anbruch der warmen Jahreszeit richtet die Gas-
tronomie Ihr Augenmerk auch wieder verstärkt auf das 
Außerhaus Geschäft. Doch wie spült man Gläser hygie-
nisch rein und effizient auch ohne die halbe Schanktheke 
in den Außenbereich zu verlegen?

Spülboy® hat hierfür die smarte Lösung! 

Der Spülboy® NU als portable „table-top“ Version garan-
tiert auch ohne aufwendige Installationen sauberste Glä-
ser – genau dort wo sie gebraucht werden!
Benötigt wird nur einen Wasserzulauf! Kein Becken erfor-
derlich! Kein lästiges schleppen von Gläsern!
Wir liefern Zu- und Ablaufschlauch in gewünschter Länge 
- wenn nötig konform nach DVGW W270.

Einfachste Bedienung! Reinste Ergebnisse!

Diese Schläuche für den zeitlich befristeten Transport von 
Trinkwasser finden häufig zur Trinkwasserversorgung auf 
Volksfesten, Marktständen, Beach Bars, etc. ihren Ein-
satz. Auf Grund der Einsatzorte, die häufig unter freiem 
Himmel liegen, sind diese Schläuche unterschiedlichsten 
Belastungen ausgesetzt (z.B. Überfahrt durch Fahrzeu-
ge, Sonnenlichteinstrahlung, hohe Temperaturschwan-
kungen, etc.).
Gern bieten wir Ihnen unsere Spülboy® Gläserspüler mit 
einem hierfür bedarfsgerechten und konformen Wasser-
zulaufschlauch an.


